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Doporuceni postupu praci opravy ohradni zdi
hibitov Cinéves

I. popis a doporuceni postupu

Na zékladé osobni prohlidky hrbitovni ohradni zdi v obci Cinéves, doporucuji nasledujici:

Pfed samotnou opravou je tfeba zjistit objektivni pfi¢iny destrukce ohradni zdi. Dle mého
nazoru je rozpad z nemalé ¢asti zapfi¢inén tlakem zeminy ve které se hromadi spadova voda
ze stie$ni Casti kostela stojiciho ve hibitovnim prostoru, jenz je obestavén zminénou zdi.

Pro potvrzeni této téze je nutné potrubi odvodiiovaciho systému od kostela obnazit a
zrevidovat jeho tésnost a trasu az k zakladové &asti zdi véetné prostupu ven z objektu
hibitova. Tyto prace je nutno provadét ruéng bez pouziti mechanizace, tak aby dale nenarusily
statiku ohradni zdi. Mezi ptiCiny rozpadu je nutné rovnéz pogitat nedaleko rostouci dfeviny,
jejichz vétvovi zasahuje aZ do prostoru hibitova, a to vede k predpokladu, Ze i jejich kofenovy
systém bude velmi rozsahly a aste¢né statiku zdi naruSuje. Samotny kamenny masiv zdi je
zhotoven ze sedimentarni horniny (opuka) a nizko palenych cihel. Opukové zdivo je jiz v
pokrocCilém stavu rozpadu a tedy i Saste€nou pii¢inou samotné nestability zdi. Vzhledem ke
stafi a povaze skladby zdiva, je rozpad opukového plasté predpokladany. Okolni terén u
vnitini i vn&j$i ¢asti zdi byl pravdépodobné upravovan co? ma vliv na zmeny tlakd na
samotnou stavbu. Soucasti zdi je kostnice o &tvercovém zakladu, u které neni vylouceny
pohyb smérem ven ze hibitova. Pokud by k pohybu dochazelo, &ast ohradni zdi by stavba
vlekla ze hibitova ven a tim by dochézelo k destrukcim.

Zaverem:

Pri¢in rozpadu ohradni zdi je n&kolik a proto doporuéuji zhotovit popsany vykop s naslednym
posouzenim stavu na jehoz zakladé bude urgen dalsi postup.

I popis stavu odvodnéni po provedeni vykopu

Po obnazeni pivodniho odvodnéni spadové vody stiechy kostela je evidentni netésnost
kanalu. Kanal je zhotoven z palenych cihel obdélnikového fezu (viz. nakres). Cihly jsou misty
rozlamané a zborceny do kanalu. Kanaly od kostela vedeny dva a ohradni zed prostupuji ve
spodnich €astech hibitova po pravé a levé strang domku hrobnika, ktery je soucasti zdi (viz.
letecka mapa Cast A a &ast B).
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