TECHNOLOGICKY POSTUP

Objednatel: Obecni tifad Cinéves
Cinéves ¢.p. 250, 289 01 Dymokury
zastoupeny: Ing. Zuzana Bittmanova, starostka

Zpracoval: M.A.R.A. Kladno s.r.o.
V. Paiskra 2696, Kroc¢ehlavy, 272 01 Kladno
zastoupeny: Ing. Pavel Jencik, jednatel

Technologicky postup opravy mistni komunikace:

Pred zahé4jenim stavebnich pracich budou dodavatelem stavby vyty¢eny inzenyrské sité,
vyfizeno DIR a osazeno DIO.

V ramci stavby dojde k vyhloubeni ryhy, ve které se provede podklad ze stérkodrti a
nasledné se osadi silni¢ni obruby. Nasledné dojde k odstranéni stavajiciho krytu vozovky.
Ofrézovany povrch se ocisti, provede se infiltraéni postiik a strojné se polozi vyrovnavaci vrstva z
ACO 11 do tloustky 40mm. Na tuto vrstvu bude polozena geomiiz dle technologického postupu
dodavatele geomfize. Obrusnou vrstvu bude tvorit ACO 11 v tl. 50mm s piimeési 3D rozptylené
vyztuze.

Souvisejici prace a rozsah jednotlivych praci je uveden ve zpracovaném polozkovém
rozpoctu.

Zpracoval:




