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SOUHLAS ¢. 37
S PROVEDENIM OHLASENEHO STAVEBNIHO ZAMERU

Stavebni Gfad Méstského tradu Méstec Krélové, jako stavebni Giad prislusny podle § 13 odst. | pism. d)
zékona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdgjsich
predpist (dale jen "stavebni zdkon"), posoudil ohlaeni stavebniho zaméru podle § 105 a § 106 odst. 1
stavebniho zékona, které dne 24.1.2017 podal

Obec Cinéves, ICO 00239046, Cinéves &p. 250, 289 01 Dymokury
(dale jen "stavebnik"), a na zaklad¢ tohoto posouzeni podle § 106 stavebniho zakona
vydava souhlas

s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru:

Oprava krovu farniho chléva u ¢.p. 1 v Cinévsi
(soucast nemovité kulturni pamatky - fara rej. islo 10056/2-4282)

Cinéves ¢.p. 1

(dale jen "stavebni zamér") na pozemku st. p. 50 v katastralnim (izemi Cinéves.

Poudeni:

Budou dodrzeny podminky zdvazného stanoviska M&U Podébrady, odbor spravnich &innosti ..
0004256/SC/2017/JKr ze dne 20.1.2017.

Souhlas se dorucuje stavebnikovi spolu s ovéfenou dokumentaci nebo projektovou dokumentaci a §titkem
obsahujicim identifika¢ni daje o ohla§eném stavebnim zaméru. Soudasné se souhlas dorué¢i osobam
uvedenym v § 105 odst. 1 pism. f) stavebniho zdkona a vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.
Mistné prislusnému obecnimu uiadu, pokud neni stavebnim Gradem, se souhlas dorugi spolu s ovéfenou
dokumentaci nebo projektovou dokumentaci.

Souhlas nabyvd pravnich Gcinki dnem doruceni stavebnikovi. Plati po dobu 2 let ode dne vydani.
Nepozbyva vsak platnosti, pokud v této dobé bylo s ohlagenym stavebnim zamérem zapodato. Platnost
souhlasu nelze prodlouzit.
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Poplatek:
Spravni poplatek podle zékona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich poloZky 18 odst. 4 ve vy&i 500 K¢&
byl zaplacen dne 26.1.2017.

Obdrzi:
Gcastnici (doruévenky)
Obec Cinéves, Cinéves ¢.p. 250, 289 01 Dymokury

dotéené organy

Méstsky ufad Podébrady, odbor spravnich &innosti - tfad statni pamatkové péce, IDDS: 3qrbxg3
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B. Souhrnna technicka zprava

B.l Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Na mirném svahu ve vychodni &asti obce Cinéves, hned vedle kostela sv. Vaclava, se nachdzi barokni fara
s hospodarskym zizemim. Soucdsti hospodarstvi je spolecné s dalsimi klasicistnimi objekty, Spycharem a
stodolou, i budova chléva. Jde o jednoduchou stavbu na jihovychodni strané pozemku podél prijezdové
zpevnéné cesty.

b) Vyéet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori

Vychozi podklady:

[1] Priizkum a zamé&feni krovu, ing. arch. Jan Dluhos, duben 2016

¢) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Objekt se nenachdzi v Zadném ochranném pasmu. Aredl fary je paméatkové chranén.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi

Obijekt se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
tzemi

Jedna se o opravu stavajiciho objektu. Nemeéni se vyuziti ani vnéjsi vzhled. Okoli nebude stavbou ovlivnéno.
f) poiadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Nejsou poZadavky na demolice nebo asanace v tzemi, nebudou kiceny 7adné dreviny. Odstranény budou
pouze poskozené prvky krovu a nahrazeny novymi. StfeSni krytina bude vyménéna.

g) poiadavky na maximalni zabor zemédélského pidniho fondu
Bez pozadavkd.
h) Gzemné technické podminky

VyuZiti ani kapacita objektu se neméni. Stavajici pripojeni na dopravni a technickou infrastrukturu jsou
dostatecna. Nové pozadavky nevzniknou.

i) vécné a Easové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou znamy. .
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Utel uzivani stavby

Dot&ena &ast stavby je uZivana jako plida hospodarské budovy. Ucel uzivani stavby se neméni.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FesSeni

Cely farni aredl byl znovu vytvofen po poZiru v 1695. Se stavbou se zapocalo vroce 711 na zakladé |
povoleni cisai'ského dvora. Jesté ten samy rok byla budova dokoncena, hospodaiské objekty se budovaly
postupné v nasleduiicich letech. Stavitelem celého aredlu byl Jan Jenik z Chotianek, rozpocet stavby Cinil
3000 zlatych.

Areal postupné prodel nékolika rekonstrukcemi. Prvni vétsi dostavba probéhla v poloviné 18. stoleti,

rozsahlejsi rekonstrukce pak v poloviné 9. stoleti. .

Koncem 20. stoleti aredl chatral. Po roce 1997 obec Cinéves chétrajici faru s hospodatstvim odkoupila.
Diky iniciativé Nadaéniho fondu FrantiSka LukeSe obec viastnimi silami a s podporou financnich prostredkd
Stiredoceského kraje a Ministerstva kultury areal postupné opravuije.

V soucasné dobé je opravena budova fary a stodoly.

a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového reSeni

Ve stiedu pozemku je vlastni budova barokni fary. Hospodafské zazemi na vychodni strané pozemku tvofi
budova chlévi, sypka a stodola. Budovy obklopuje velkd zahrada ohrazend zdi. Budova chléva je na jizni
hran& pozemku a oddéluje hospodaFstvi od cesty smérem ke kostelu. Za chlévem je viezdova brana na
pozemek.

Opravou se neméni prostorové usporadani ani charakter objektu.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového FeSeni, materidlové a barevné fefeni

Konstrukce krovu farniho chléva je ve 3patném stavu a vyZaduje opravu. Stavajici krov bude opraven,
vyménéna bude sti'eSni krytina.

Pfi opravé krovu bude postupovano s ohledem na pamatkovou ochranu objektu. Nebude ménén
konstrukéni systém ani tvar stfechy. PGvodni prvky dievéné konstrukce budou zachovany v co nejvétsim
rozsahu. Vidy bude upfednostnéna oprava pivodniho prvku nastavenim nebo vlozkou pied vyménou
celého prvku. Spoje budou klasické tesarské.

Volba nové krytiny vychdzi z materialu pouZitého na sti‘echach jiz opravenych objektii aredlu - bobrovky.

>

B.2.3 Celkové provozni Feseni

Dispozi¢ni fe$eni nebude ménéno. Chlév je jednotraktova podélna prizemni budova délena pricnymi zdmﬁ
na jednotlivé mistnosti. Nad celym celym chlévem je jednotny prostor piidy pFistupny dievénymi schody.
umisténymi asi v tFetiné budovy. Podkrovi je prosvétlovano stiednimi okénky, z nichZ nékteré jsou nyM
zaslepeny a kruhovym oknem v zapadnim Stitu. Ve vychodnim Stitu jsou dvere navazujici na viezd do

hospodarstvi a slouZily jako otvor pro nakladani sena. Prostorem prochdzi bednéné priduchy slouzict
k odvétrani chlévd. Priiduchy jsou pod stfechou zaslepeny a krytinou neprochazi. '

V soutasnosti chlévy slouZi jako zizemi fary - dilny sklady a podobné. VyuZiti se neméni.
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B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby
Neni reseno.
B.2.5 Bezpednost pFi uZivani stavby

Objekt je opravé bezpecny pro bézné uzivani k danému Gcelu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektd

a) Vyhodnoceni soucasného stavu konstrulkci

Zdivo

Zdivo je prevainé kamenné, pldni nadezdivky a Stity jsou z cihel. V obvodovém zdivu se projevuji trhliny.
Jsou zpisobeny jednak nizsi pevnosti a soudrznosti zdiva stavby podruzného vyznamu, podporenou lokalnim
zatékanim i celkovym provihanim zdiva srazenou vihkosti z chlévi a vzlinajici vlhkosti z podloZi. Oprava
zdiva prizemi neni predmétem tohoto projektu. Pri jeho oprave by vSak mélo dojit k sanaci trhlin spolecné s
komplexnim opatfenim proti vihkosti. ‘

Zatékanim jsou poskozeny i ptidni nadezdivky. Zdivo se na nékolika mistech rozpada.

Stropy
Stropy jsou prevazné tramové.V jedné mistnosti je strop klenuty segmentovymi klenbami do ocelovych
traverz. Na zaklopy je do hlinéné malty poloZena palena keramicka dlazba - pidovky.

V mistnostech na vychodni a severni strané domu jsou stropni tramy dubové. Pfes pomérné velky prihyb
neni Unosnost stropy ohroZena. Mistné jsou poskozena zaklopova prkna, ktera by méla byt vyménéna.

Ve stredni mistnosti se vstupnim schodistém na plidu jsou stropni tramy z mékkého dreva. Na strané dvora
jsou tramy vyznamné napadeny drevokaznou houbou. Tramy jsou nedostatecné a mély by byt opraveny a
posileny, pripadné vyménény.

Krov a strecha

Stfecha ma sedlovy tvar s nizkym sklonem asi 35°. Krov ma jednoduchou konstrukci. Krokve jsou ve vrcholu
stfechy uloZeny na vrcholovou vaznici podeprenou zdénymi pilirky a dfevénymi sloupky. Podéiné je vaznice
z7ajisténa pasky a vzpérami. U zdénych pilirkd jsou vzpéry uloZeny na drevéné zazdéné konzoly. Drevéné
sloupky jsou uloZeny na vazné tramy poloZené na presahy zdiva. Misty jsou krokve rozepfeny hambalky
spojené s krokvemi na rybinovy plat. U okapu jsou krokve osedlany na pozednice na pidnich nadezdivkach.
Presah krokvi kryje profilovanou fimsu, kterd byla na strané nadvori zi'ejmé dodateéné ubourana. Krov je
plvodni, z tesaného a ruéné fezaného dieva, které bylo plaveno po vodé (dochované houzve spojuiici vory).
Spoje prvki jsou klasické s kolikovanymi spoiji.

Do strechy v nékolika mistech zatékalo a prvky jsou poskozeny hnilobou.V nékolika mistech jsou zcela
rozpadlé. Ojedinéle jsou prvky zivaznym zplsobem napadeny drevokaznym hmyzem - Cervotoem a
tesafikem. Misty jsou rozpadlé spoje.

Dimenzovéni prvki krovu je dostateéné (viz statickd €ast), krov byt opraven vyménou poskozenych &asti
prvkd.

Krytina je z eternitovych 3ablon na prkenném bednéni. Piivodni krytina byla pravdépodobné bridlicova: na
pidé byly nalezeny Glomky bfidlicovych desek. Krytina je ve $patném stavu a do krovu zatéka.

Podkrovi je prosvétieno prosklenymi plechovymi oteviravymi okénky s obloukovym vrcholem. Okénka jsou
poskozena, v nékterych mistech byly otvory zruseny.
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Kruhové okno ve §titu ma Zelezny ram, zaskleni chybi. Dvefe na vychodni strané jsou drevéné
sviaiové.

Schodi§t& na ptidu je poskozené, nékteré stupné jsou prolomené

b) Stavebni Feseni

Zpisob provadéni stavby

Stavba bude probihat dodavatelskym zplsobem. Zhotovitel bude vybran ve vyb&rovém Fizeni. Stavbu by méla
provadét tesarska firma se ZkuSenostmi s opravou pamétkové chranénych historickych krovi.

Oprava konstrukce krovu
Krov bude opravovan postupné, pii opravé bude ponechin na misté. Sejmuta bude krytina a bednéni.
Rozebrana bude pouze poskozena Cast.

Tesaiska oprava

Zejména budou vymeénény poskozené prvky v misté zatékani u okapu."Poékozené Easti pozednice budou
vymén&ny nebo vyvlozkovany. Podkozené Casti krokvi budou protézovany. Casto jsou krokve poskozeny
nebo zkraceny na presahujicim konci nad Fimsou. Chybéjici &ast bude doplnéna prilozkou.

Pfesahy krokvi na strané do dvora budou pfipraveny pro obnoveni profilované fimsy. Do provedeni této
Gpravou budou presahy krokvi podbity hoblovanymi prkny.

Povrchové napadené &sti prvki budou zbaveny poskozeného dieva otesanim.

Poskozené &sti prvki mensiho rozsahu budou nahrazeny viozkou. Je-li prvek napaden v podstatné Casti
prifezu, budou poskozené Casti prvk( odstranény a prvky nastaveny protézou. Protézovani se provadi
Fezivem stejného prirezu, jako mél plvodni prvek. Nastaveni musi byt provedeno presné, napojované
plochy musi byt presné slicovany. Nastaveni krokvi, vaznic a vaznych trami bude na svisly plat, v pripadé
siln&jSich prvkd na svisly Sikmy plat. Spoj bude mit $ikma Zela se zkosenim - samosvorny spoj. Pozednice
budou nastaveny na vodorovny plat. Protézové spoje budou zajiStény ocelovymi svorniky, pripadné
dubovymi koliky.

Prvky poskozené v podstatné Casti délky budou zcela vyménény.
Rozsah vymény prvki bude upresnén po rozkryti konstrukce a bude vyznacen projektantem na miste.

Zkontrolovany budou veskeré spoje. Uvolnéné spoje budou opraveny doraZenim nebo doplnénim koliku.
V nékolika mistech budou koliky nahrazeny svornikem. ‘

Zkontrolovana budou ocelova tahla a jejich upevnéni v prvcich. Tahla budou oSetrena proti korozi a nati'ena
kovarskou grafitovou barvou.

Doplnény budou zedni klesté - tihla z pozednic do $titd.
Oprava stropu

V mistnosti se schody na pldu bude opravena konstrukce stropu. Rozebvrana bude cihelna dlazba, sejmuta
hlinéna mazanina a rozebran prkenny zaklop.

Ze stropnich tram{ bude odstranéna neaktivni plodnice houby a stropni tramy budou v celé plose oSetieny
likvida&nim prostredkem proti dievokaznym Skiddctm. ‘
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flozen bude novy stropni zaklop z prken tl. 4 cm. min. Sifka prken je 18 cm. Prkna budou spojena
'perO a drazku pripadné na polodrazku. Na ziklop bude poloZena geotextilie pfipadné kontaktni difdzni
:'e a navracena hlinéna mazanina. Na mazaninu bude do hubené viapenné malty poloZena plvodni dlaZba

0 opravy krovu bude pouZito smrkové, pripadné jedlové rezivo tridy SI, vysuSené na |5%, nejvySe 20%.
ffvky budou jemné fezané nebo hoblované. Pouzit Ize druhotné, zdravé a oSetiené starsi fezivo.

Bchrana feziva proti skiadcim

feskeré nové i pivodni dievéné prvky krovu budou chemicky oSetieny prostfedky proti difevokaznym
foubim a hmyzu. OSetfeny budou i vnitfni plochy spoji pred sestavenim. OSetfeny budou dievéné
klopy. Pro preventivni ochranu zdravého reziva bude pouzit dvojnasobny nastfik nebo nitér bezbarvym
Brostiedkem Bochemit QB Profi, alternativné Lignofix E-Profi. Pro oSetfeni napadenych prvkd bude pouZit
Bezbarvy Bochemit Plus, alternativné Lignofix Top.

Spojovaci prostredky

Weskeré spojovaci prostredky budou pozinkované. Svorniky budou mit prim&r 16 mm, pouZity budou
fiesarske podlozky, zivitova ty¢ bude ufiznuta cca 4 zavity nad matkou. Po jednom roce po realizaci je nutno
wsechny svornikové spoje dotahnout.

fyména stiesni krytiny

i{rytina a prkenné bednéni bude sejmuto. Dodavatel bude pfi likvidaci eternitové krytiny postupovat dle
atnych prredpist pro likvidaci odpadu s obsahem azbestu.

iNova krytina bude z keramickych tasek bobrovek s Supinovym krytim (na husté latovani).
frotoze se ani v budoucnu nepredpoklada vyuZiti pidniho prostoru, bude krytina poloZena bez pojistné
izolace.

Nova krytina bude typu bobrovka. Zpiisob kotveni, detaily reseni hrrebene, okapu a ukonéeni u $titu budou
Provedeny podle pokynu vyrobce.

*asky se budou pokladat Supinové na dievéné laté 4x6 cm,

Mifeben stfechy bude ukonen hitebenovkou,

= Stity budou ukonceny oplechovanim.

B Oprava piidnich nadezdivek

V mistech zatékani se rozpada zdivo pldnich nadezdivek. Misty se projevuiji trhliny.

Chybéjici malta bude doplnéna presparovanim. Rozpadla mista budou prezdéna. Trhliny budou pfevazany
flerezovou vyztuZi zatmelenou do vyfrézovanych drazek s prresahem 60 cm na ka¥dou stranu od trhliny.

Trhlina bude hloubkové vysparovana vapenocementovou maltou.

Nadezdivky budou omitnuty jednovrstvou hrubou omitkou strZzenou dievénym hladitkem. Omitky budou
Mabileny vapennym natérem.

vafstech, kde byla uloZena napadena pozednice, bude zdivo oSetieno chemickymi pFipravky pro likvidaci
d'”EVokazn)"/ch Skidci (Bochemit, Lignofix).
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Kiempitské prvky

Podokapni Zlaby a svody na strané ulice jsou nové a budou opraveny a pouZity. Zlaby na strané dvora budoy
vyménény. Opatieny budou reaktivnim natérem bridlicového odstinu. ‘

Klempitsky olemovéna budou stiesni okna. Pod krytinou bude u okapu poloZen skryty okapni plech.'
Oplechovana bude navaznost na vjezdovou branu. Stit bude oplechovan subtilnim profilem, pfipadné i

v w v s s |
ukonéen presahem taSek bez oplechovani. N

Prosvétlovaci otvory budou zhotoveny klempifsky jako repliky plvodnich prosklenych poklopti. Pro zaskleni
se pouZije tvrzené sklo nebo dratosklo. ‘

Klempii'ské prvky budou z pozinkovaného plechu s nat€rem bridlicové barvy.

Ostatni konstrukce

Opraveno bude vstupni schodi§té na pidu. Bude ogist€no, vyménény budou poskozené stupné a uloZeni
schodnic. Konstrukce bude napusténa fermeZi.

Oprava stropti mimo mistnost na plidu neni soucasti projektu.
Vyrazné trhliny ve zdivu fasid by mély byt prrevazany nerezovou vyztuzi vlozenou do vyfrézovanych drazek.
Na strané dvora by méla byt pfi opravé fasady obnovena profilovand fimsa stejného profilu jako na dvorni
strané.

Skiadby konstrukci

S| - STRECHA

I cm stfedni krytina Tondach Bobrovka, kulaty fez 18x38 cm, Cernomodrd, rastr, husté latovani

25 cm drevéné laté

- paropropustna kontaktni félie, napr. Jutadach |35, prelepené spary

- tramova konstrukce

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Stavajici i nové konstrukce byly posouzeny podie platného souboru norem CSN EN. Dimenze konstrukce
jsou dostate&né a pro stavajici vyuZiti a navrZenou krytinu vyhovi.

Konstrukce stropti ani zdiva nebyly posuzovény, jejich oprava neni pfedmétem tohoto projektu.

Podrobné je posouzeni konstrukei uvedeno v samostatné Casti dokumentace "D.1.2 - Stavebné konstrukéni
reseni.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zaFizeni
a) technické Feseni

Desit'ové kanalizace
Stfecha je odvodnéna do stavajicich vsakovacich objekt(l umisténych na pozemku.

8
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B.2.8 Pozarné bezpeénostni Feseni

PoZarné& bezpecnostni feSeni se neméni.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Neresi se - objekt neni vytapén. Potf'eby energii se nenavysuji.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Neni dotéeno.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi tG&inky vné&jsiho prostiedi
Neni dotceno.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Neméni se.

B.4 Dopravni Feseni
Neni dotceno.

B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Neni dotceno.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Navrhovana zména stavby nema negativni vliv na Zivotni prostiedi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Bez vlivu.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Potreba elektrické energie a vody pro stavbu bude nizka a bude zaji§téna stavajicimi pripojkami. Mé&Feni

spotreby si dodavatel stavby zajisti dohodou s majitelem objektu.

b) odvodnéni stavenisté
Vsakem do terénu.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Dopravni pripojeni je stavajici a je pro stavbu dostateéné.

Stavba vyuZije stavajici pripojky technické infrastruktury.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Budou ucinéna opati'eni pro minimalizaci hluénosti a prasnosti pfi stavebnich pracich.
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e) ochrana okolf stavéhq’§té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

V souvislosti se stavbou nebude kicena zadna zelen.

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviiovan nadmérnym hiukem, vibracemi a otfesy nad
mez, stanovenou v Nafizeni viady o ochrané zdravi pired nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci ¢. 272/2011 Sb.
(hladina hluku ze stavebni &innosti nesmi prresahnout ve venkovnim prostoru hodnotu 65 dB v dobé od 7 do
21 hodin a v dobé od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB).

fimaximaélni zabory pro staveni$té (docasnéltrvalé)
Stavba i uskladn&ni materialG bude probihat pouze na pozemku stavby.

g) maximalini produkované mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Odpady vzniklé stavebni &innosti musi byt pieddny pouze opravnénym osobam, tj. tém, kterym byl udélen
souhlas pfislusnym KU k provozovani zafizeni k odstrafiovani nebo vyuZivini nebo ke sbéru nebo k vykupu
prislu$ného druhu odpadu. Odvoz podle vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. o podminkéach ukladani odpad( na skladky
a jejich vyuZivani na povrchu terénu.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na piisun nebo deponie zemin.
Neni dotceno. )

i) ochrana Zivotniho prosti'edi pri vystavbé

PFi provadéni praci budou dodrzovana CSN DIN 18 920 Ochrana stromd, porostli a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich &innostech, jakoZ i normy souvisejici.

j) zésady bezpeénosti a ochrany zdravi pii prdci na stavenisti, posouzeni potieby koordindtora
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

Dokumentace odpovnda pozadwkum Vyhlasky Ceského Gradu bezpec_‘nost* prace ¢.48/1982 Sb. a 601/2006
Sb, kterou se zruduje vyhlaska Ceského tFadu bezpe&nosti prace a Ceského baRského dfadu & 324/1990 Sb.,
o bezpecnostl prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky ¢ 363/2005 Sb., a
vyhlaska €. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského Gradu bezpetnosti prace a Ceského bariského
dradu &. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Pri provadéni stavebnich praci bude dodrzeno nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb, o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci v platném znéni, jakoZ i dalsi zivazné predpisy upravujici bezpecnost a
ochranu zdravi pri praci.

Musi byt zhotoveno provizorni zibradli pfi vy$ce padu vétsi nez 1,5 m nad volnym prostorem, pfipadné musi
byt pracovnici zde se pohybujici vybaveni odpovidajicimi osobnimi bezpetnostnimi prostiedky. Jednotlivi
pracovnici musi byt vybaveni ochrannymi pomickami dle platnych norem.Ve vyskich je zakaz prace za mihy,
velkého mrazu, hustého desté a bourky nebo pfi vétru nad 10 m/s. Na stavenisté musi byt zamezen pristup
nepovolanych osob a osob neseznimenych se zasadami bezpecnosti pohybu po stavenisti.

ReZim na stavenisti, délka pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena provadéci firmou.

Realizaci stavby a i jejich inZenyrskych a technologickych celkd bude provadét odborna firma s prisfusnym
opravnénim, s odpovidajicim prfedmétem podnikani a za stalého dozoru jejiho odpovédného pracovnika.
Stavebni firma bude fadn& poji$téna na Skody zplsobené jejim vlastnim zavinénim.

Provozy technickych zafizeni budou mit zpracovany vlastni provozni fady. Obsiuha jednotlivych
technologickych zafizeni bude vyluéné provadéna osobami poucenymi a opravnénymi k vykonu obsluhy.

k) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Vystavbou nejsou dotceny Zadné dalsi stavby.
1) zdsady pro dopravné inZenyrské opatieni

Neresi se.
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m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti cinkim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.)

Neresi se.
n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Stavba bude probihat v jedné etapé.

B.9 Zavér

Ostatni naleZitosti jsou patrné z vykresové dokumentace, kterd tvofi s touto technickou zpravou nedilnou
soucast.

" Pro viechny dokumenty v projektové dokumentaci plati, Ze dokumenty s novéj$im datem a stejnym nazvem
a nebo Cislem vykresu pIné nahrazuji ty starst.

V urceni platnosti maji prednost vykresy podrobnéjsiho méritka pred vykresy méné podrobného méritka.

cerven 2016
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