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a) Informace o stavenisti

Zajmové uzemi se nachazi v obci Cinéves. Jeho vymezeni je patrné z pfiloZzené situace a toto
Uzemi zahrnuje pozemek €. par. 26 a na ném stojici objekt &. p. 29.

b) Sité technické infrastruktury

Kanalizace - bude pouzivano chemické WC.

Voda - zasobovani vodou bude feSeno ze stavajici vodovodni pfipojky. Betonové smési budou
dovazeny.

Telefonni napojeni - stavenisté bude zajiSténo mobilnimi telefony.

c) Napojeni stavenisté na zdroje energqii

Zaftizeni stavenisté je mozno pfipojit na veskeré zdroje.
El. energie - Potfebné mnozstvi el. proudu pro stavbu bude odebirano ze stavenistniho rozvadéce s
mérenim, pfipojeného na stavajici sit NN. Odbér bude méfen. Jako zdroj vody pro stavbu bude slouzit
stavajici vodovodni pfipojka.
Pfedpoklada se pouziti téchto zafizeni:

svarecCka

michacka

vibrator na beton

okruzni pila

vnitfni osvétleni, venkovni osvétleni, mala mechanizace

d) Bezpeénost a ochrana zdravi

e Pfi v8ech pracich je nutné dodrZovat souvisejici normy, technologické pfedpisy a platné
bezpec&nostni pfedpisy a nafizeni, zejména nafizeni vlady €. 591/2006 a zakon &. 309/2006
kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovné pravni vztahy.

e Z&k. &. 48-82 - Vyhl. CUBP, zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace

e Zak.¢. 192/1988 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisU a v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o
odpadech - Manipulace se zdravi Skodlivymi latkami



e) Ochrana verejnych zajmu

V pfipadé, Ze v souvislosti s pfipravou stavby a jeji realizaci dojde ke styku s chranénym uzemim,
musi zhotovitel dodrzet veSkera opatfeni o jejich ochrané uvedena v dokumentaci pro zhotovovaci
prace a dbat, aby byly dodrzovany veskeré pravni normy, které s touto problematikou souviseji.

Jde zejména o:

e Zakon CNR & 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni zakonného opatfeni &.
460/2004 Sb.

e Vyhlasku MZP CR &. 395/92 Sb., kterou se provadé&ji néktera ustanoveni zakona CNR &.
114/92 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist

e Zakon CNR 20/87 Sb., o statni pamatkové pédi

e Zakon CNR ¢&. 242/92 Sb., kterym se méni a doplfiuje zakon CNR &. 20/87 Sb., o statni
pamatkové péci ve znéni zakona CNR &. 425/90 Sb., o okresnich ufadech

f) Zarizeni stavenisté

Pro skladovani materialu bude vyuzivan oploceny pozemek stavebnika. Pro ucely zafizeni
stavenisté budou k dispozici plochy na pozemku v majetku investora.
Zarizeni stavenisté se bude zfizovat v nékolika etapach dle pribéhu vystavby.

Generalni dodavatel stavby, v ramci svého zafizeni stavby, zajisti i potfebné prostory zafizeni
stavenisté pro své subdodavatele.

Plochy zafizeni stavenisté budou likvidovany tak, aby nebranily v€éasnému dokon&eni jednotlivych
objektd stavby.

RezZim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena v kontaktu
s provadéci firmou. Vstup na stavenisté bude zajistén. V nocnich hodinach a v dobé kdy se na stavbé
nepracuje, bude stavba pod uzamcenim. Na stavbé bude nepfetrzité kontaktni udaj pro pfipad havarie
nebo naruseni vyhrazeného prostoru. Prostor stavby bude oddélen oplocenim vysky 1,8 m.
Stavebni firma bude fadné pojisténa na Skody zplsobené jejim vlastnim zavinénim a soucasné bude
v pribéhu stavby tato stavba pojisténa (zivelné pohromy, kradez apod.)

Pracovnici na stavbé budou poucéeni o BOZ, zahrani¢ni pracovnici budou mit platné pracovni
povoleni. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patfi€nou atestaci nebo proSkolenim. Na
stavbé budou dodrzovéna vSechna nafizeni a normy IBP a CSN souvisejici s bezpe&nosti prace.

g) Popis staveb vyzadujicich ohlaseni

Na stavenisti se nebudou nachazet Zadné stavby vyzadujici ohlaseni.

h) Podminky pro provadéni z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi

Pfed zahajenim praci bude provedeno pfesné vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti jejich spravci.
Nutno realizovat opatfeni z divodu bezpecénosti, jedna se o:

e Zzhotovitel zajisti, aby v dobé& provadéni praci, které maji vliv na znecisténi komunikaci v okoli
stavenisté, bylo zajisténo jejich Cisténi a skrapéni. Komunikace musi byt trvale udrZzovany ve
sjizdném stavu

Hluk

Nejvyssi pfipustné hladiny hluku zakon ¢&. 258/2000Sb. o ochrané vefejného zdravi a jeho dalSi
nasledné provadéci pfedpisy napf. nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb. (ochrana proti hluku), nafizeni



vlady &. 178/2001 (pracovni podminky), vyhlaska 376/2000 Sb. (pitnd voda), vyhlaska €. 37/2001 Sb.
Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob&ané jsou povinni €init potfebna opatieni ke sniZeni
hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob&ané byli jen v nejmendi mozné mife vystaveni hluku,
zejména musi dbat, aby nebyly pfekraCovany nejvySsi pfipustné hladiny hluku stanovené témito
pfedpisy.

Zhotovitel je dale povinen dodrzovat nafizeni viady 178/2001, kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancu pfi praci ve znéni pozdéjsich predpisu;.

Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro u¢astniky vystavby nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcu stavebnich stroji Uidaje o vySi hluku, ktery stroje vydavaji,
a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému plsobeni hluku. Zhotovitel je povinen vybavit
pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomulckami a pferusovat jejich praci v hluéném prostfedi ze
zdravotnich ddvodd nezbytnymi pfestavkami.

Nejvyssi pfipustnou hladinu hluku stanovi uvedené pfedpisy ve vysi 55 dB(A) pro denni dobu a 45
dB(A) pro no¢ni dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolni zastavby. Organ
hygienické sluzby mize proto v Zavazném posudku stanovit podminky provadéni stavby s ohledem
na hluk.

Emise

Znecisténi ovzdusi zplsobuje také stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace, vyrobu betonu,
vyrobu zivic, demolice objektl apod.

Zhotovitel musi dodrzovat zejména:

o Nafizeni vlady 352/2002, kterym se stanovi emisni limity a dalSi podminky provozovani
spalovacich stacionarnich zdroju znecistovani ovzdusi ve znéni pozdéjsich predpis(;

e Nafizeni vlady 353/2002, kterym se stanovi emisni limity a dalSi podminky provozovani
ostatnich stacionarnich zdroja znecistovani ovzdusi ve znéni pozdéjsich predpisU;

e Nafizeni vlady 354/2002, kterym se stanovi emisni limity a daldi podminky pro spalovani
odpadu ve znéni pozdéjSich predpisu;

e Vyhlasku MZP 355/2002, kterou se stanovi emisni limity a dalsi podminky provozovani
ostatnich stacionarnich zdroju zneciStovani ovzdusi emitujicich tékavé organické latky
z procesu aplikujicich organicka rozpoustédla a ze skladovani a distribuce benzinu ve znéni
pozdéjSich predpisU;

e Vyhlasku MZP 356/2002, kterou se stanovi seznam znegistujicich latek, obecné emisni
limity, zpUsob pfedavani zprav a informaci, zjiStovani mnozstvi vypousténych znecistujicich
latek, tmavosti koufe, pfipustné miry obtéZovani zapachem a intenzity pachli, podminky
autorizace osob, pozadavky na vedeni provozni evidence zdroju zneciStovani ovzdusi a
podminky jejich uplatfiovani ve znéni pozdéjsich predpisu;

e Vyhlagku MZP 358/2002, kterou se stanovi podminky ochrany ozénové vrstvy Zemé ve znéni
pozdéjSich predpisU;
e Zakon 86/2002 o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjSich pfedpisu;
Vibrace

Maximalni pfFipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vlady 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ktera rovnéz stanovi povinnosti stavebnich organizaci. K
zamezeni nepfiznivych UCink( stavebnich strojii s vibraénimi uc¢inky na budovy v blizkosti stavby a
pozemni komunikace je mozné tyto pouzit pouze se souhlasem stavebniho dozoru po pfedchozim
posouzeni statického stavu budov.

Prasnost

V pribéhu provadéni zemnich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni prasnosti, u
vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné €isténi v pfipadé, Ze je po nich veden stavebni provoz.
Tuto povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni tfad.



i) Ochrana zivotniho prostredi

Problematiku jako celek fesi zakon &. 100/2001 Sb. CNR, o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi ve
znéni pozdéjSich predpisli. Zakon upravuje posuzovani vlivl pfipravovanych staveb, jejich zmén a
zmén v uzivani, ¢innosti, technologii, rozvojovych koncepci a program a vyrobk( na Zivotni prostredi.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

V prubéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a ohrozZovani
kvality podzemnich vod. Zhotovitel musi dodrZovat zejména nasledujici ustanoveni:

e Zakon ¢.254/2001, o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich predpis(;

o Vyhlaska MZe 428/2001, kterou se provadi zakon &€. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu (zakon o vodovodech a
kanalizacich)

e Vyhlaska MZe 292/2002, o oblastech povodi

o Nafizeni vlady 61/2003, o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod
a odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a
do kanalizaci a o citlivych oblastech

Souvisejici predpisy

e CSN 75 3415 Ochrana vody pfed ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s ropnymi latkami
a jejich skladovani

e CSN 65 0201 Hoflavé kapaliny, provozovny a sklady
Odpady

V prabéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat zejména ustanoveni uvedenych zakonu a zakonnych
opatfeni:

e Vyhlaska CBU 99/1992, o zfizovani, provozu, zaji$téni a likvidaci zafizeni pro ukladani
odpadll v podzemnich prostorech ve znéni pozdéjsich predpisq;

e Zakon ¢€.111/1994, o silniéni dopravé (¢ast lll - Preprava nebezpecnych véci v silniéni
dopravé) ve znéni pozdéjsich pfedpis(;

e Zakon €.18/1997, o mirovém vyuZivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni (atomovy zékon)
ve znéni pozdéjSich predpisu;

e Zakon ¢.185/2001, o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisy;

e Vyhlaska MZP a MZd 376/2001, o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd ve znéni
pozdéjSich predpisU;

e Vyhlaska MZP 381/2001,kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam nebezpeé&nych odpadd

a seznamy odpadU a statd pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi udélovani
souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpadu) ve znéni pozdéjsich predpisq;

e Vyhlagka MZP 383/2001, o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjsich predpisu;
e Zakon ¢.477/2001 o obalech a o zméné nékterych zakonu (zakon o obalech)

o Nafizeni viddy 111/2002, kterym se stanovi vySe zalohy pro vybrané druhy vratnych
zalohovanych obalu

¢ Vyhlaska MPO 115/2002, o podrobnostech nakladani s obaly ve znéni pozdéjSich pfedpis(;
¢ Vyhlaska MPO 116/2002, o zplGsobu oznacovani vratnych zalohovanych obald

e Vyhlaska MZP 117/2002, o rozsahu a zpUsobu vedeni evidence obalti a ohlagovani udajd z
této evidence ve znéni pozdéjSich predpis(;

e Vyhlaska 237/2002, o podrobnostech zplisobu provedeni zpétného odbéru nékterych vyrobku



Nafizeni viady 197/2003, o Planu odpadového hospodarstvi CR

Povinnosti plivodce odpadu:

Nakladani s odpady puvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001. Plivodce odpadu,
podle § 2 odstavce 12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadud (vyhlaska
€.337/1997 Sb.) a odpady, které nemuze sam vyuzit trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické
nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadu. Dale je podle
§5 povinen odpad ftfidit a kontrolovat zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti.
Plavodce odpadu je povinen vést evidenci o mnozstvi a zplsobu nakladani s odpadem.

Zpusob vedeni evidence je stanoven § 20 zakona. Plvodce odpadu je zodpovédny za
nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady vzniklé béhem stavby:

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim pribéhu a skonéi pred jejim
pfedanim do provozu. Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenisté bude v souladu
s platnymi bezpecnostnimi predpisy v€etné manipulace s nebezpeCnymi latkami. Pfi
provozovani stavebnich stroji je zapotfebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni Ukapt
oleje a ostatnich technologickych kapalin.

Dale bude odvazena prebyte¢na zemina z vykopd, suté z demolic budou recyklovany.

Stavenisté se musi zfidit, uspofadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu tak,
aby se stavby mohly fadné a bezpelné provadét, upravovat nebo odstrariovat. Nesmi pfitom
dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZzovani okoli staveb, ohrozovani bezpecnosti
provozu na vefejnych komunikacich ke zneciStovani komunikaci, ovzdusi a vod, k
zamezovani pristupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k zastavkam méstskych
hromadnych prostfedkul, k vodovodnim sitim, pozarnim zafizenim a k poruSovani podminek
ochrannych pasem a chranénych uzemi.

Zaftizeni stavenisté, pomocné konstrukce a jina technicka zafizeni musi byt bezpe¢na

Stavenis§té se vhodnym zplUsobem oploti nebo jinak zajisti, vyzaduji-li to bezpe&nost osob,
ochrana majetku nebo jiné zajmy spole¢nosti. Oploceni nesmi ohrozovat bezpec&nost dopravy
na vefejnych komunikacich, jestlize oploceni zasahuje do vefejné komunikace, musi se
oznacit také reflexnimi znackami a za snizené viditelnosti i osvétlit vystraznymi svétly.

Stavebni hmoty a vyrobky se musi na staveniStich bezpe¢né& ukladat. Jsou-li uloZzeny na
volnych prostranstvich, nesmi narudovat vzhled mista nebo jinak zhorSovat Zivotni prostfedi.
Zasobniky sypkych hmot musi byt vybaveny u&innymi filtry.

Odvadeéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeCeno tak, aby se zabranilo
rozmaceni povrchll ploch stavenisté, zejména vozovek, dale musi byt odvodnéna stavebni
jama.

Podzemni energetické, telekomunikaéni, vodovodni a kanalizaéni sité v prostoru stavenisté se
vyznadi polohové a vyskové nejpozdéji pfed pfedanim stavenisté. Musi se v€etné méfi€skych
znaCek v prostoru stavenisté po dobu stavebnich praci nélezité¢ chranit a podle potfeby
zpfistupnit.

Stavby, vefejna prostranstvi, komunikace a zelen, které jsou v dosahu negativnich ucinkud
zarizeni stavenisté, se musi po dobu provadéni nebo odstrafiovani stavby bezpecné chranit.

Vefejnd prostranstvi a pozemni komunikace doCasné& uZivané pro stavenisté, kdy bylo
zachovano soucasné uzivani vefejnosti (chodniky, podchody, pfechody a pod.) se musi po
dobu spole€ného uzivani bezpe€né ochranovat a udrzovat v nalezitém stavu. Podle potfeby
se oddéli vozovka od chodnikl pevnymi ochranami proti rozstfiku vody a blata.

Verfejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro stavenisté pouZziji jen ve stanoveném
nezbytném rozsahu a dobé. Pfed ukoncéenim jejich uzivani se musi uvést do plvodniho stavu,
pokud pfisludsny organ od tohoto poZadavku neustoupi.



e Stavenisté, stavenistni zafizeni, oploceni stavenist, ktera jsou zcela nebo z&asti umisténa na
vefejnych komunikacich a vefejnych prostranstvich, se musi zabezpedit, vyrazné oznadit
reflexnimi znaCkami a za snizené viditelnosti naleZité osvétlit a opatfit vystraznymi svétly.

e Stavenisté a vSechny doCasné stavby a zafizeni na stavenisti musi byt upraveny a udrzovany,
aby nenaruSovaly Spatnym vzhledem pracovni a Zivotni prostiedi.

e Stavenistni zafizeni v zastavéném uUzemi nesmi svymi U€inky, zejména exhalacemi, hlukem,
otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim, pusobit na okoli nad pFipustnou miru.
Nelze-li u€inky na okoli omezit na tuto miru, smi se tato zafizeni provozovat jen ve vymezené
dobé.

o Konstrukce a pouzité materialy pro zafizeni stavenis$té musi odpovidat jejich do¢asné funkci.

e Zhotovitel je povinen dbat, aby jim pouzivané stroje a zafizeni byly v takovém technickém
stavu, aby bylo zamezeno uniku ropnych latek. Nesmi dojit ke kontaminaci zeminy v prostoru
stavenisté. V pfipadé, Ze presto dojde k uniku téchto latek, bude kontaminovana zemina
sanovana v souladu s platnymi predpisy.

j) Lhuty vystavby, prehled termint

Zactatek vystavby - 2.pololeti 2012
Konec vystavby — 2.pololeti 2013



