
 1

Akce:      Stavební úpravy Klubu důchodců, Činěves č. p. 29 
Investor: Obec Činěves, Činěves 250, 289 01 Dymokury 
Stupeň:   Dokumentace pro stavební řízení   
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Zásady organizace výstavby 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Datum : 01/2012                                               Vypracoval : Ing. František Rulík           
 



 2

 
TECHNICKÁ ZPRÁVA  

OBSAH 
 

a) Informace o staveništi  
b) Sítě technické infrastruktury 
c) Napojení staveniště na zdroje energii 
d) Bezpečnost a ochrana zdraví 
e) Ochrana veřejných zájmů 
f) Zařízení staveniště 
g) Popis staveb vyžadujících ohlášení 
h) Podmínky pro provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
i) Ochrana životního prostředí 
j) Lhůty výstavby, přehled termínů 

 
 

a) Informace o staveništi  
 

Zájmové území se nachází v obci Činěves. Jeho vymezení je patrné z přiložené situace a toto 
území zahrnuje pozemek č. par. 26 a na něm stojící objekt č. p. 29.  
 

 
b) Sítě technické infrastruktury 

  
Kanalizace - bude používáno chemické WC. 
 
Voda - zásobování vodou bude řešeno ze stávající vodovodní přípojky. Betonové směsi budou 
dováženy. 
 
Telefonní napojení - staveniště bude zajištěno mobilními telefony.   

 
 
c) Napojení staveniště na zdroje energií 

 

Zařízení staveniště je možno připojit na veškeré zdroje.  
El. energie -  Potřebné množství el. proudu pro stavbu bude odebíráno ze staveništního rozvaděče s 
měřením, připojeného na stávající síť NN. Odběr bude měřen. Jako zdroj vody pro stavbu bude sloužit 
stávající vodovodní přípojka. 
Předpokládá se použití těchto zařízení: 

svářečka 
míchačka 
vibrátor na beton 
okružní pila 
vnitřní osvětlení, venkovní osvětlení, malá mechanizace 

 
d) Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

 Při všech pracích je nutné dodržovat související normy, technologické předpisy a platné 
bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 a zákon č. 309/2006 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovně právní vztahy. 

 Zák. č. 48-82 - Vyhl. ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce  

 Zák. č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami 
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e) Ochrana veřejných zájmů 
 

V případě, že v souvislosti s přípravou stavby a její realizací dojde ke styku s chráněným územím, 
musí zhotovitel dodržet veškerá opatření o jejich ochraně uvedená v dokumentaci pro zhotovovací 
práce a dbát, aby byly dodržovány veškeré právní normy, které s touto problematikou souvisejí.  

Jde zejména o: 

 Zákon ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákonného opatření č. 
460/2004 Sb. 

 Vyhlášku MŽP ČR č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 
114/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon ČNR 20/87 Sb., o státní památkové péči 

 Zákon ČNR č. 242/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 20/87 Sb., o státní 
památkové péči ve znění zákona ČNR č. 425/90 Sb., o okresních úřadech 

 
 

f) Zařízení staveniště 
 
Pro skladování materiálu bude využíván oplocený pozemek stavebníka. Pro účely zařízení 

staveniště budou k dispozici plochy na pozemku v majetku investora.  
Zařízení staveniště se bude zřizovat v několika etapách dle průběhu výstavby.  

 
Generální dodavatel stavby, v rámci svého zařízení stavby, zajistí i potřebné prostory zařízení 

staveniště pro své subdodavatele.  
 

Plochy zařízení staveniště budou likvidovány tak, aby nebránily včasnému dokončení jednotlivých 
objektů stavby. 

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu 
s prováděcí firmou.  Vstup na staveniště bude zajištěn. V nočních hodinách a v době kdy se na stavbě 
nepracuje, bude stavba pod uzamčením. Na stavbě bude nepřetržitě kontaktní údaj pro případ havárie 
nebo narušení vyhrazeného prostoru. Prostor stavby bude oddělen oplocením výšky 1,8 m. 
Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude 
v průběhu stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež apod.) 

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní 
povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na 
stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce. 
 

 
g) Popis staveb vyžadujících ohlášení 
 
Na staveništi se nebudou nacházet žádné stavby vyžadující ohlášení. 
 

 
h) Podmínky pro provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

Před zahájením prací bude provedeno přesné vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci. 
Nutno realizovat opatření z důvodu bezpečnosti, jedná se o: 

 zhotovitel zajistí, aby v době provádění prací, které mají vliv na znečištění komunikací v okolí 
staveniště, bylo zajištěno jejich čištění a skrápění. Komunikace musí být trvale udržovány ve 
sjízdném stavu  

 
Hluk 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další 
následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 502/2000 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení 
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vlády č. 178/2001 (pracovní podmínky), vyhláška 376/2000 Sb. (pitná voda), vyhláška č. 37/2001 Sb. 
Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení 
hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, 
zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito 
předpisy.  

Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 178/ 2001, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů;. 

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, 
a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit 
pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze 
zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.  

Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55 dB(A) pro denní dobu a 45 
dB(A) pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby. Orgán 
hygienické služby může proto v Závazném posudku stanovit podmínky provádění stavby s ohledem 
na hluk. 

 

Emise 

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, 
výrobu živic, demolice objektů apod. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 

 Nařízení vlády 352/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů; 

 Nařízení vlády 353/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů; 

 Nařízení vlády 354/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování 
odpadu ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhlášku MŽP 355/2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky 
z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu ve znění 
pozdějších předpisů; 

 Vyhlášku MŽP 356/2002,  kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní 
limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících 
látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky 
autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a 
podmínky jejich uplatňování ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhlášku MŽP 358/2002, kterou se stanoví podmínky ochrany ozónové vrstvy Země ve znění 
pozdějších předpisů; 

 Zákon 86/2002 o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů; 

Vibrace 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K 
zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby a 
pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím 
posouzení statického stavu budov.  

Prašnost 

V průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u 
veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. 
Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad. 
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i) Ochrana životního prostředí 
 

Problematiku jako celek řeší zákon č. 100/2001 Sb. ČNR, o posuzování vlivů na životní prostředí ve 
znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a 
změn v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní prostředí. 

 

Ochrana povrchových a podzemních vod 

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování 
kvality podzemních vod. Zhotovitel musí dodržovat zejména následující ustanovení: 

 Zákon č.254/2001, o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška MZe 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) 

 Vyhláška MZe 292/2002, o oblastech povodí 

 Nařízení vlády 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 
do kanalizací a o citlivých oblastech 

Související předpisy 

 ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami – objekty pro manipulaci s ropnými látkami 
a jejich skladování 

 ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady 

Odpady 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a zákonných 
opatření: 

 Vyhláška ČBÚ 99/1992, o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání 
odpadů v podzemních prostorech ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č.111/1994, o silniční dopravě (část III - Přeprava nebezpečných věcí v silniční 
dopravě) ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č.18/1997, o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) 
ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č.185/2001, o odpadech ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška MŽP a MZd 376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění 
pozdějších předpisů; 

 Vyhláška MŽP 381/2001,kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška MŽP 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č.477/2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)  

 Nařízení vlády 111/2002, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných 
zálohovaných obalů 

 Vyhláška MPO 115/2002, o podrobnostech nakládání s obaly ve znění pozdějších předpisů;  

 Vyhláška MPO 116/2002, o způsobu označování vratných zálohovaných obalů 

 Vyhláška MŽP 117/2002, o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z 
této evidence ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška 237/2002, o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků 
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 Nařízení vlády 197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR 

 

Povinnosti původce odpadu: 

 Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001. Původce odpadu, 
podle § 2 odstavce 12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška 
č.337/1997 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické 
nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle 
§5 povinen odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. 
Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem.  

 Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za 
nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

 

Odpady vzniklé během stavby: 

 Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím 
předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu 
s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při 
provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů 
oleje a ostatních technologických kapalin.  

 Dále bude odvážena přebytečná zemina z výkopů, sutě z demolic budou recyklovány.  

 Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, 
aby se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom 
docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti 
provozu na veřejných komunikacích ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k 
zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k zastávkám městských 
hromadných prostředků, k vodovodním sítím, požárním zařízením a k porušování podmínek 
ochranných pásem a chráněných území. 

 Zařízení staveniště, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná 

 Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost osob, 
ochrana majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy 
na veřejných komunikacích, jestliže oplocení zasahuje do veřejné  komunikace, musí se 
označit také reflexními značkami a za snížené viditelnosti i osvětlit  výstražnými světly. 

 Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na 
volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí.  
Zásobníky sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry. 

 Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo 
rozmáčení povrchů ploch staveniště, zejména vozovek, dále musí být odvodněna stavební 
jáma. 

 Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se 
vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských 
značek v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby 
zpřístupnit. 

 Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v  dosahu negativních účinků 
zařízení staveniště, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit. 

 Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro  staveniště, kdy bylo 
zachováno současné užívání veřejnosti  (chodníky, podchody, přechody a pod.) se musí po 
dobu  společného užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém  stavu. Podle potřeby 
se oddělí vozovka od chodníků pevnými ochranami proti rozstřiku vody a bláta. 

 Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném 
nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu, 
pokud příslušný orgán od tohoto požadavku neustoupí.  



 7

 Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která jsou zcela nebo zčásti umístěna na 
veřejných komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit, výrazně označit 
reflexními značkami a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit výstražnými světly. 

 Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány, 
aby nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 

 Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, 
otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru.  
Nelze-li účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení provozovat jen ve vymezené 
době. 

 Konstrukce a použité materiály pro zařízení staveniště musí odpovídat jejich dočasné funkci. 

 Zhotovitel je povinen dbát, aby jím používané stroje a zařízení byly v takovém technickém 
stavu, aby bylo zamezeno úniku ropných látek. Nesmí dojít ke kontaminaci zeminy v prostoru 
staveniště. V případě, že přesto dojde k úniku těchto látek, bude kontaminovaná zemina 
sanována v souladu s platnými předpisy. 

 
 
 
 

j) Lhůty výstavby, přehled termínů 
 

Začátek výstavby - 2.pololetí 2012 
Konec výstavby   – 2.pololetí 2013 
 
            
 


