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1) Urbanistické, architektonické a stavebné technické rfeseni

a) Zhodnoceni stavenisté, popr. stavebné historicky pruzkum

Stavajici stavebni objekt je vhodny pro provedeni stavebnich uUprav. Hygienické zazemi neni
v souladu s platnymi pfedpisy. Stavajici stav vodovodu a kanalizace vyZzaduje vyménu.

b) Urbanistické a architektonické FeSeni stavby

Architektonické feSeni vychazi z poZadavku investora. Fasada objektu bude mit nepatrné zmény
(¢lenéni oken, vchodovych dvefi).

Objekt se nenachazi v pamatkové zéné ani v pamatkové rezervaci.

Pfedmétem projektu stavby je vyména rozvodl elektfiny, vody a kanalizace se soubéznou zménou
hygienického zazemi, tak aby odpovidalo sou¢asnym predpisum. S tim souvisi i provedeni nuceného
vétrani hygienického zazemi (tam kde neni mozno odvétrat pfirozené). Projektova dokumentace
neresi stavajici bytové jednotky. Mezi dalSi navrzené stavebni Upravy patfi zejména zatepleni
objektu (vymeéna otvorovych vyplni, zatepleni pudy), vymeéna stfesni krytiny a renovace fasady.

Objekt ma pudorys ve tvaru pismene L, stfecha je valbova, na zapadnim traktu sedlova a nad kuchyni
pultova. Stfesni krytinu bude tvofit profilovany plech — systém Maxidek — v ¢ervené barvé.

Dispozi¢ni feSeni — hlavni pfistup do objektu je z vychodni strany pfes zadvefi, tim Ize vstoupit do
spolecenského salu, chodby, ze které je pfistup na dvlr a chodby, ze které jsou pfistupné dvé bytové
jednotky. Ze spoledenského salu je pfistupna chodba, na kterou navazuje pfipravna jidla a toalety. Ze
dvora je pfistupna chodba, na kterou navazuji tfi bytové jednotky.

c) Technické reSeni s popisem pozemnich a inZenyrskych staveb a fesSeni vnéjSich ploch
Stavajici zpevné&né vnéjsi plochy (chodnik na dvofe podél objektu a venkovni schodist€) budou
vybourany a budou provedeny nové — chodnik a rampa — budou provedeny, tak aby umoznili



bezbariérovy pfistup do objektu a na dvudr. Ostatni vnéjSi plochy budou osazeny a osety takovym
zplsobem, aby slouzily pro plnohodnotné traveni volného ¢asu v exteriéru.

Oploceni je stavajici.

Okapovy ,chodnik” bude proveden okolo celé stavby ze zahonovych obrubnik(l a prostor mezi nimi a
stavbou bude vysypan ,kacirkem®. Bude zde rovnéz ulozeno drenazni potrubi (obalené geotextilii) pro
ucinny odvod srazkovych vod od objektu.

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni objektu na dopravni infrastrukturu je stavajicim ,vjezdem* z pfilehlé komunikace ze severni
strany objektu.

Objekt Klubu dichodcl je napojen na tyto inzenyrskeé sité:
- elektfina - CEZ, a.s.
- vodovod — vefejny vodovodni fad
- kanalizace - vefejna jednotnd kanalizaéni stoka

e) Reseni dopravni a technické infrastruktury, doprava v klidu
Pro parkovani osobnich automobilli Ize pouzit oploceny pozemek stavebnika.
V obci je provozovana jednotna kanalizace, vodovod a rozvod elektrické energie.

f) Vliv stavby na Zivotni prostredi a feSeni jeho ochrany
Vliv objektu na Zivotni prostfedi se po provedeni navrzenych stavebnich uprav snizi.
Vytapéni a ohfev TV bude stavajici - elektrické (zdroj vytapéni — akumulaéni kamna), vafeni (ohfev
jidel) bude také elektrické, odpadni splaskové a destové vody jsou svedeny do uliéni kanalizaéni stoky
stavajici kanaliza¢ni pfFipojkou. Tuhé odpady budou likvidovany smluvnim partnerem zajistujicim
odvoz TDO v obci.
Odpady vzniklé pfi stavb& budou separovany a pfedany organizacim opravnénym k jejich likvidovani.
Veskeré odpady vzniklé pfi provadéni stavby budou tfidény a evidovany — evidenci a doklady o vyuZziti
a odstranéni odpad( predlozi investor pfi kolaudaénim Fizeni.
Podrobnéji viz. odstavec €. 4

g) Bezbariérové reSeni, navaznosti na vefejné komunikace
Hlavni pfistup do objektu je bezbariérovy v souladu s vyhl. 398/2009.

h) Prizkumy a méfeni
Pfed zahajenim projek¢nich praci bylo provedeno ohledani mista stavby a zaméfeni stavby — pasport
stavby.

i) Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby
Poloha stavby je dana.

j) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZzenyrské objekty
- jeden stavebni objekt

k) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby
Objekt neovlivni okolni pozemky, jeho rozméry zlistanou stavajici.



1) Zpasob zagjisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniki

Pfi vSech pracich je nutné dodrZovat souvisejici normy, technologické pfedpisy a platné bezpeénostni
predpisy a nafizeni, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 a zakon ¢. 309/2006 (a na néj navazujici
nafizeni vlady €. 68/2010 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci), kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni
vztahy. Pfed zapoc€etim zemnich praci je nutné provést vytyCeni podzemnich siti jejich spravci.

2) Mechanicka odolnost a stabilita

Veskeré nosné prvky vyhovi obéma meznim stavim — Mezni stav unosnosti

- Mezni stav pouzitelnosti

3) Pozarni bezpeénost

PoZarni bezpecnost je FeSena v samostatné pozarni zpravé, ktera je souéasti ¢asti ,F. Dokumentace
stavby” projektové dokumentace.

4) Hyqiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

K naruseni zivotniho prostfedi dojde pouze po dobu vystavby. Stavebni Cinnost obvykle doprovazi
nadmeérna hluénost, jejimz zdrojem jsou stavebni stroje a nakladni vozidla. Vzhledem k tomu, Ze se
jedna o stavbu nevelkého rozsahu, nepfedpokladame pouziti velkych hluénych stavebnich stroju.

Imise hluku se posuzuji v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy:

= zakon €.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakon( (14.7.2000),

= narizeni vlady €.148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
(15.3.2006),

= vyhlagkou Ministerstva zdravotnictvi Ceské republiky & 20/2001 Sb., kterou se zruduji
nékteré provadéci pfedpisy vydané v pasobnosti Ministerstva zdravotnictvi (29.12.2000).

Kriteriem hodnoceni pro hluky ve venkovnim prostfedi a hluky pronikajici do budov zvenci
ekvivalentni hladina akustického tlaku A.

NejvysSi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A se stanovi sou¢tem zakladni hladiny hluku
Laeq7=50dB a pfislusné korekce pro denni a no¢ni dobu. Pro provadéni novych staveb a zmén
dokonéenych staveb je v dobé od 7 do 21 hodin pfipustna korekce 10dB k nejvysSi pfipustné
ekvivalentni hladiné akustického tlaku A.

Obyvatelé sousednich domu orientovanych okny obytnych mistnosti ke stavbé budou pfedem
informovani o udéleni stavebniho povoleni a zejména o terminu zahajeni stavby.

Za dodrzeni Nafizeni vlady €.148/2006 Sb. (15.3.2006) o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky
hluku a vibraci a splnéni vySe uvedenych opatfeni zodpovida investor stavby. VySe uvedené
podminky jsou nedilnou soucasti projektové dokumentace a budou soucasti podminek vybéru
dodavatele stavby, ktery je v pribéhu vystavby bude dodrzovat.

Pfed zahajenim stavby dodavatel predloZi doklad o zajisténi skladky pro odvoz suté. Pfi nakladani s
odpady budou dodrZzeny nasledujici predpisy:
= z3akon 185/2001 Sb o odpadech (15.5.2001),

= vyhlasku 383/2001 Sb o podrobnostech nakladani s odpady (17.10.2001),



= metodicky pokyn odboru odpadl( k nakladani s odpady ze stavebni vyroby a odpady z
rekonstrukci a odstrafiovani staveb uvefejnény ve Véstniku Ministerstva Zivotniho prostiedi,
Castka 9, ze zafi 2003.

Popis likvidace odpadt je proveden v souladu se Sbirkou zakon( €. 185/2001 ze dne 15.kvétna 2001
o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu a vyhlaskou Ministerstva Zivotniho prostfedi ze dne
17.fijna 2001, kterou se stanovi Katalog odpad(i, Seznam nebezpeénych odpadli a seznamy odpad
a statl pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadud a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu
a tranzitu odpad( (Katalog odpadul) — Vyhlagka MZP &. 381/2001 Sb.

Cislo odpadu nazev odpadu

150101 papirové a lepenkové obaly

1501 02 plastové obaly

Skupina odpadu ,17“ — Stavebni a demoli¢ni odpady

17 01 01 beton — bude odvezen k recyklaci

17 01 02 cihly, stfedni tadky — budou odvezeny k recyklaci

17 02 01 dfevo — bude nabidnuto obyvatelim obce jako topné médium
17 02 02 sklo — bude odvezeno na fizenou skladku

17 01 03 plasty — budou odvezeny na fizenou skladku

17 04 kovy — budou odvezeny do vykupu sbérnych surovin

17 04 11 kabely - budou odvezeny na fizenou skladku

17 06 04 izolaéni material — bude odvezen na fizenou skladku

17 09 04 smeésné stavebni odpady — budou odvezeny na fizenou skladku

Veskeré odpady budou tfidény a evidovany — evidenci a doklady o vyuziti a odstranéni odpadi
predlozi investor pfi kolaudacnim fizeni.

Ochrana zelené - Stavba nevyzZaduje kaceni strom(. Projekt zahrady bude zpracovan v
samostatné dokumentaci, pokud jej bude stavebnik pozadovat.

5) Bezpedlnost pfi uzivani
V projektové dokumentaci jsou zapracovany veskeré pozadavky na bezpe&nost pfi uzivani stavby
vyplyvajici z vyhlasky 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby. Jejich dodrZeni pfi
vystavbé zajisti stavebni podnikatel.
Je nutné dodrzovat zejména obecné bezpecCnostni pozadavky pfi praci s elektrickymi spotfebici a
provadét pravidelnou udrzbu (revize) elektroinstalace a hromosvodu opravnénou osobou.

6) Ochrana proti hluku .
Pouzité materialy a vyrobky spliuji pozadavky normy CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku
v budovach a souvisejici akustické vlastnosti stavebnich vyrobku.

7) Uspora energie a ochrana tepla

Jedna se o zdény dim sjednim nadzemnim podlazim. S ohledem na nepfitomnost
hydroizolace pod masivnimi obvodovymi zdmi (zdi z plnych palenych cihel pfipadné opuky tl. 500 —
700 mm, U=1,05 W/m2K) nebudou tyto konstrukce zatepleny. Zatepleny budou pouze obvodové stény
kuchyné a hygienického zazemi - obvodové zdi z plnych palenych cihel 300mm se zateplenim
kontaktni tepelnou izolaci na bazi mineralnich vliaken o tl 120mm U=0,29 W/m2K, zdi budou proskleny
novymi okny s izolaénim trojsklem U=1,0 W/m2K. Stropni konstrukce bude tepelné izolovana 300 mm
mineralni vaty U=0,14 W/m2K, podlaha v feSené ¢asti ptidorysu bude izolovana 100mm EPS U=0,28
Wim2K.

Vypocty soucinitelt prostupu tepla jsou pfilohou této zpravy.



8) Reseni pfistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace

Hlavni pfistup do objektu je bezbariérovy, na zapadni strané objektu bude provedena rampa pro
pfistup na zahradu. V feSené Casti pudorysu budou provedeny nové dvefe — Sife 900 mm + madla,
nové WC pro osoby se snizenou schopnosti pohybu, okna budou mit pakové ovladani nejvyse 1,1m
nad podlahou. VSechny tyto prvky a konstrukce musi byt v souladu s vyhl. 398/2009.

9) Ochrana stavby pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

Agresivni spodni voda, seismicita, poddolovani ochranna a bezpeCnostni pasma se zde zZadna
nenachazeji.

10) Ochrana obyvatelstva

Objekt splfiuje pozadavky na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva dané
platnymi normami a vyhlaSkou o technickych poZzadavcich na stavby.

11) InZenyrské stavby (objekty)

a) Odvodnéni uzemi véetné zneSkodriovani odpadnich vod
Destové vody ze stfechy objektu jsou svedeny pomoci stfeSnich vtokl samostatnym svodem do uli¢ni
stoky kanalizaéni pfipojkou. Navrzené zpevnéné plochy budou spadovany na nezpevnény pozemek,
kde se bude deStova voda vsakovat.
Odpadni splaskové vody budou svedeny do uli¢ni stoky stavajici kanaliza¢ni pfipojkou.

b) Zasobovani vodou

Objekt je zasoben vodou z vefejného vodovodniho fadu. Vramci této akce dojde k rekonstrukci
vodomeérné Sachty a pfivodnich potrubi do objektu od této nové Sachty.

¢ ) Zasobovani energiemi 3
Objekt je zasoben elektrickou energii z rozvodné sité CEZu, a.s. stavajici pfipojkou.

d) Reseni dopravy
Pro parkovani osobnich automobilli Ize pouzit oploceny pozemek stavebnika.

e) Povrchové dpravy okoli stavby

Okolni pozemek se upravi zeleni dle pozadavk(l stavebnika, provede se okapovy chodnik kolem
objektu.

f) Elektronické komunikace
Nejsou v projektu uvazovany.



